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Válvulas rotativas 
de caída libre

a

�
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Tipo: ZRS 
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Aplicación 
 

Las Válvulas Rotativas son elementos para la extracción y dosificación de productos 
pulverulentos o granulados secos, almacenados a granel. Adicionalmente, el elemento 
cumple la función de válvula entre dos recipientes. 
Su especial diseño evita que el material se pegue en el elemento al evitar las aristas en las 
que este tiende a pegarse. 
Los principales sectores de aplicación de las válvulas rotativas de MIGSA son: la industria 
alimentaria, química, farmacéutica, medioambiente, minera, áridos y hormigón, etc. 
 

 
Características técnicas y ventajas 

 

· Sólo una pieza móvil (el rotor) y, por consiguiente, pocos costes de mantenimiento. 
· Resistente a sobrepresiones y a la penetración de llamas hasta 10 bar (de exceso de 

presión) con certificado DMT. 
· Rodamientos exteriores. 
· Variedad de aplicaciones 
· Resistencia a la abrasión. 
· Diferencia máxima de presión: 0,5 bar. 
· Temperatura máxima admisible: 80ºC-250ºC. Temperaturas superiores consultar con 

MIGSA. 
 
 

Normativa 
 

Normativa europea de seguridad CE:  se les incorporan unas protecciones 
en zonas móviles, evitando así que ningún cuerpo u objeto pueda ser 
accidentalmente atrapado o arrastrado. 

 

Normativa ATEX : bajo pedido disponemos de elementos clasificados para uso 
en ambientes explosivos de acuerdo a la directiva 94/9/CE (ATEX) como 
Grupo II Categoría 2 y 3 apropiado para zonas 21 y 22. 

 
 

Materiales 
�

�

�

 

Acero al carbono Estándar 
Antidesgaste Hardox Para productos abrasivos 
Inox. AISI-304 Para productos alimentarios y químicos 

Rotor  

Inox. AISI-316 Para productos alimentarios y químicos 

Fundición gris (GG25) Estándar Cuerpo y Tapas 
Inox. 1.4408 Para productos alimentarios y químicos 

Neopreno Dureza: 68±5 Shore A 
Temperatura: -40º+120ºC Estándar 

Vitón Dureza: 70±5 Shore A 
Temperatura: -30º+250ºC 

Estándar para 
temperatura elevada 

Vulkolland Dureza: 80±5 Shore A 
Temperatura: -40º+80ºC Alimentación 

Aletas  

Teflón Dureza: 95±5 Shore A 
Temperatura:100º+260ºC 

Alimentación para 
temperatura elevada 

 Nitrurado Tratamiento superficial  ~1000HV  Tratamientos 
 Cromado Tratamiento superficial  ~1000HV 
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Funcionamiento 
 

 

El cuerpo de la válvula contiene un rotor formado por alvéolos delimitados por aletas, que 
transportan el producto a granel desde la parte superior a la inferior. Así, el volumen teórico 
evacuado por vuelta viene determinado por el espacio existente entre las aletas. El rotor 
tiene diferentes ejecuciones dependiendo de la aplicación a la que vaya destinado. 

 
 
 

 Volumen de transporte 
 
 

 
 
 

Fijas  Reajustables  Reducidas  Redondeadas  Fijas + reaj  Cuchillas  

Aletas 
Tipo 

      
        Aletas+Caudal 
 

Número 
Aletas 

 Litros 
Vuelta 

Número 
Aletas 

 Litros 
Vuelta 

Número 
Aletas 

 Litros 
Vuelta 

Número 
Aletas 

 Litros 
Vuelta 

Número 
Aletas 

 Litros 
Vuelta 

Número 
Aletas 

 Litros 
Vuelta 

ZRS-150/225 6 2.1 6 1.8 6 0.7 6 2 - - - - 

ZRS-250/300 8 5.6 6 5.2 8 2 8 5.3 - - - - 

ZRS-250/430 10 19 8 15.3 10 9.5 8 15.3 - - - - 

ZRS-100x200 8 2.5 8 2.5 - - - - - - - - 

ZRS-160x250 8 9.4 8 9.3 - - - - - - - - 

ZRS-250x400 8 32.9 8 35.9 - - - - 16 32.9 - - 

ZRS-315x500 8 74.3 8 70.4 - - - - 16 66 - - 

ZRS-500x900 8 219 - - - - - - - - 16 183 

ZRS-500x1050 - - - - - - - - - - 16 210 
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Tamaño  
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Estanqueidad hacia el exterior �

 

La estanqueidad con el exterior se consigue mediante empaquetaduras o retenes, 
dependiendo del uso que se le vaya a dar al alveolar. 

   =>Mediante empaquetaduras.                              =>Mediante retenes. 

                               
 

TIPO DE EJECUCIONES 

Empaquetaduras de Aramida+PTFE Ejecución estándar. 

Empaquetaduras de fibra de pan+PTFE Para productos alimenticios. 

Retenes de NBR Ejecución estándar. 

Retenes de PTFE Para productos agresivos y elevadas temperaturas. 

�
�

Accionamiento 
�
La válvula es accionada mediante un motorreductor amarrado 
directamente al rotor, y apoyado en la tapa lateral de la misma. 
Este tipo de motorreductores proporciona una gran densidad de 
potencia, y puede admitir grandes cargas radiales. 
�
�
�
� Sistema de Detección 
 

�
�
�
�
� Deflector de Llenado  
�
Accesorio que amarrado la válvula 
proporciona un flujo de material 
adecuado para materiales de alta 
granulometría.  
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� Dimensiones de la válvula (mm) 
 
 
�

Tipo 1  Tipo 2 
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TAMAÑO Tipo  A A1 B B1 B2 B3 C C1 NxD E F G H 
Peso 
(Kg)  

ZRS-M-150/225 1 150 - 200 - - - 230 - 8x11 225 740 188 142.5 50 

ZRS-M-250/300 1 250 - 300 - - - 330 - 8x14 300 910 188 180 80 

ZRS-M-250/430 1 250 - 335 - - - 375 - 12x18 430 1030 248 180 180 

ZRS-M-100x200 2 100 200 100 170 3x80 - 200 315 12x12 250 910 188 118 111 

ZRS-M-160x250 2 160 250 100 220 3x100 346 280 375 12x14 400 1190 200 160 150 

ZRS-M-250x400 2 250 400 112 335 3x100 475 400 530 16x18 560 1415 258 255 350 

ZRS-M-315x500 2 315 500 133 400 4x140 560 475 630 14x18 670 1620 381 325 645 

ZRS-M-500x900 2 500 900 3x188 564 5x160 964 620 1020 20x18 780 1950 380 370 1270 

ZRS-M-500x1050 2 500 1200 3x188 564 5x190 1114 620 1170 20x18 780 2200 380 370 1270 

Diferencia máxima de presión: 0,5 bar. 
Temperatura máxima admisible: 80ºC-250ºC. 
Temperaturas superiores consultar con MIGSA�
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SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE SÓLIDOS  
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       Codo 
 

Cierre de 
Compuerta  

  Desterronador 
 

Manga Telescópica  
�

�
�

�

  Sinfin �

Distribuidor de Clapeta 

   Tajadera 

�
 Cierre Giratorio �

 
 
 
 
 
 
 
 

Válvula Rotativa 

�

Cierre de Casco �

 

A
er

od
es

liz
ad

or
 

�

       Extractor   Vibrante 

              Distribuidor  
           Múltiple 

 Pulsor Neumático  Descarga 
de Big-Bag  
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Erriber a 1, 20749 AIZARNAZABAL (Guipúzcoa)  Tel.: + (34) 9 43147083 Fax.: + (34) 943147897 
Teléfono comercial: + (34) 943897058      e-mail: c omercial@migsa.es     web: www.migsa.es �
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Más de 
 35 años 

ofreciendo 
soluciones  
�
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MIGSA  desarrolla y fabrica una amplia gama de soluciones  para  
el manejo de sólidos, tanto como producto estándar como a medida.  
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