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� Aplicación 
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Tipo: BP 
�
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� Aplicación 
 
Los Cierres de Casco son elementos de diseño robusto adecuados para actuar como cierre de 
distintos recipientes: silos, contenedores de productos granulados e incluso aglomerados cuya 
granulometría puede llegar hasta los 100 mm. 
Los principales sectores de aplicación de los cierres de casco de MIGSA son: la industria, 
minera, áridos y hormigón, química, medioambiente, etc.�

�
�

Funcionamiento 
 

Al poner en marcha el accionamiento gira el conjunto de cierre basculante, consiguiéndose así 
la apertura de la boca inferior. Cuando éste vuelve a su posición inicial, corta el flujo del 
material y cierra la boca inferior. 

�
�
� Características técnicas y ventajas 
 
 
�� Diseño robusto. 
�� Cierre adecuado para granulometrías hasta de 100mm. 
�� Estanco al polvo. 
�� Resistencia a la abrasión. 
�� Variedad de aplicaciones. 
�� Plazos de entrega reducidos. 
 
�

Normativa 
�

Normativa europea de seguridad CE:  se les incorporan unas protecciones en zonas 
móviles, evitando así que ningún cuerpo u objeto pueda ser accidentalmente atrapado 
o arrastrado. 
�
Normativa ATEX:  la construcción y la fabricación de los elementos comerciales de 
los productos de MIGSA bajo pedido, cumplen con la directiva 94/9/CE para equipos 
y sistemas de protección para su uso en atmósferas explosivas. 

�
�
� �
� Materiales  
�
�

�
�

�
�

�

Acero al carbono Estándar 
Antidesgaste 300HB Para productos abrasivos 
Antidesgaste 400HB Para productos muy abrasivos 
Inox. AISI-304 Para productos alimentarios y químicos 

PLACAS DE 
DESGASTE 

Inox. AISI-316 Para productos alimentarios y químicos 

Acero al carbono Estándar CUERPO  
Inox. 1.4301 Para productos alimentarios y químicos 

�

��
��

��
�

��

��
�

��
��



�

�

�
� Ejecución de cierre trasero 
�
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� Accionamientos 
�
�

�
�

 
 

MEDIANTE DADOS 
BALACINES  

 
 

Grandes 
granulometrías 
7-100mm. 

�

 
MEDIANTE 
PLANCHAS 
DE GOMA 

 
 
 

Granulometrías 
pequeñas 0-7mm. 

 

ACCIONAMIENTO 
ELECTRICO 

ACCIONAMIENTO 
MANUAL 

ACCIONAMIENTO 
NEUMÁTICO 

· Accionado mediante motorreductor.  · Accionado mediante 
palanca manual. 

 

· Mantenimiento 
sencillo. 

 

· Sin necesidad de 
instalación eléctrica 
ni neumática. 

 

· Accionado mediante cilindro 
neumático.  
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 Elementos adicionales  
 

 
Elementos de detección de posición 

 

FINALES DE CARRERA  
Interruptor eléctrico que se acciona cuando una parte de la máquina se 
encuentra en determinada posición. La activación se realiza por un tope que 
acciona una palanca. 
Tensión de trabajo: 15 ÷ 240 V AC / DC. 

 

�

 
Tipo de protección: IP 66. 

 
 
 

DETECTORES INDUCTIVOS  

Transmisores de señales que detectan sin contacto los 
movimientos realizados por las máquinas. 
Tensión de trabajo: 10 ÷ 30 V DC 

  Tipo de protección: IP 67 
 

�
Electroválvulas 

�
�
 

 Opciones 
  
 

c 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

DETECTORES MAGNETICOS (sólo en caso de accionamiento neumático)  

Se utilizan para indicar la posición del pistón. 

Tensión de trabajo: 3 ÷ 250 V AC  //  12 ÷ 48 V DC 

 

�

 Tipo de protección: IP 65 

Tensión de trabajo: 24 V DC  //  230 V AC 

     

�

 

�

 Tipo de protección: IP 65 

CIERRE DE EMERGENCIA 
 

· Mediante tajadera manual. 

· Cierre seguro. 
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� Dimensiones los cierres de casco (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejecuciones especiales bajo consulta 

�

TIPO A B C D E F G F’ G’ H I J K L O P 

BP-350x300 350 300 360 420 18 290 - 224 - 322 198 - 410 425 205 580 

BP-350x450 350 450 510 470 18 290 - 224 - 322 300 0 410 575 205 760 

BP-550x500 550 500 580 650 22 480 160 480 160 504 420 140 625 640 340 820 

BP-550x700 550 700 780 850 22 480 160 480 160 504 600 200 625 840 340 1060 
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       Codo 
 

Cierre de 
Compuerta  

  Desterronador 
 

Manga Telescópica  
�

�
�

�

  Sinfin �

Distribuidor de Clapeta 

   Tajadera  

�
 Cierre Giratorio �

 
 
 
 
 
 
 

Válvula Rotativa 

�

Cierre de Casco �
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�

       Extractor   Vibrante 

              Distribuidor  
           Múltiple 

 Pulsor Neumático  Descarga 
de Big-Bag  

�
�
�
�
�
�
�
�

SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE SÓLIDOS  

�

Erribera 1, 20749 AIZARNAZABAL (Guipúzcoa)  Tel.: +  (34) 943147083 Fax.: + (34) 943147897 
Teléfono comercial: + (34) 943897058      e-mail: c omercial@migsa.es     web: www.migsa.es 
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Más de 
 35 años 

ofreciendo 
soluciones 
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MIGSA  desarrolla y fabrica una amplia gama de soluciones  para  
el manejo de sólidos, tanto como producto estándar como a medida.  

� �


