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� Aplicación � � � � � � Características 
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Cierres de 
compuerta
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Tipo DKA 
�

Tipo DKH 
�

Tipo DKE 
�
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� Aplicación      Características 
 

�� Diseño ligero (cuerpo de aluminio). 
�� Resistentes a la abrasión. 
�� No necesita juntas adicionales entre 

bridas. 
�� Cierre para material granulado hasta 

1 mm. 
�� Actuadores con conexiones según 

norma ISO 5211 y DIN 3337. 
�� Variedad de aplicaciones. 
�� Mantenimiento sencillo. 
�� Plazos de entrega reducidos. 

�
�

Normativa  
 

Normativa europea de seguridad CE:  se les incorporan unas protecciones en 
zonas móviles, evitando así que ningún cuerpo u objeto pueda ser 
accidentalmente atrapado o arrastrado. 
 
Normativa ATEX:  Los elementos comerciales  de los productos de MIGSA, 
bajo pedido cumplen con la directiva 94/9/CE para equipos y sistemas de 
protección para su uso en atmósferas explosivas. 

�
�
� Materiales del plato de cierre  
 

MATERIAL VERSIÓN 
Acero al carbono Estándar 
Inox. AISI-304 Para productos alimentarios y químicos 
Inox. AISI-316 Para productos alimentarios y químicos 

 
�  

� Juntas de cierre  
 

MATERIAL TEMPERATURA CARACTERÍSTICAS 

Vulkolland Hasta 80 ºC Resistente a la abrasión. 

Vulkolland 
Alimentario Hasta 80 ºC Resistente a la abrasión. 

Especial para productos alimentarios. 

Silicona Hasta 200 ºC Resistente a altas temperaturas. 
Productos químicos y alimentarios. 

Metálica Más de 200 ºC 
Resistente a temperaturas elevadas, en 
los casos en que no se requiere 
estanqueidad al polvo. 

�

  
 

Estanqueidad 
 

El cierre de compuerta estándar es un cierre estanco al polvo hasta 0,5 bar.  

· Estanco al agua hasta 0.5 bar 
· Estanco al aire hasta 1 bar 
· Estanco al polvo hasta 3 bar. 

�
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�
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��

Los cierres de compuerta de MIGSA han 
sido específicamente diseñados para sólidos 
a granel pulverulentos de todo tipo.  
Su especial diseño evita que el material se 
pegue en el elemento al evitar las aristas en 
las que éste tiende a pegarse. 
Los principales sectores de aplicación de los 
cierres de compuerta de MIGSA son: la 
industria alimentaria, química, farmacéutica, 
medioambiente, minera, áridos y hormigón 
etc.�

Otras ejecuciones 
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Accionamientos 
�

ACCIONAMIENTO MANUAL 
MEDIANTE PALANCA (DKH) 

ACCIONAMIENTO 
NEUMÁTICO (DKA) 

ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO (DKE) 

�� Palanca precisa con fijación. 
�� Regulación cada 15º. 
�� Palanca con fijación en 8 

posiciones.�

�� Accionamiento neumático. 
�� Conexión del actuador según 

norma ISO 5211 y DIN 3337.�

�� Accionamiento eléctrico. 
�� Conexión del actuador según 

norma ISO 5211 y DIN 3337.�

� � �
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� Elementos adicionales 
�
�
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DETECTORES�  

Transmisores de señales que detectan sin contacto los 
movimientos realizados por las máquinas. 

Tensión de trabajo: 10 ÷ 30 V DC 

�

�

Tipo de protección: IP 67 

FINALES DE CARRERA  
Interruptor eléctrico que se acciona cuando una parte de la 
máquina se encuentra en determinada posición. La 
activación se realiza por un tope que acciona una palanca. 
Tensión de trabajo: 15 ÷ 240 V AC / DC 

� �

Tipo de protección: IP 66 

Conjunto electroneumático para inflado de  
junta. Compuerta estanca al polvo hasta 3 bar.  

Electroválvula NAMUR  
para el control del actuador. 

Indicador de posición, tanto para 
finales de carrera como para 
detectores de proximidad. 

Una de las características 
del diseño de los cierres de 
compuerta de MIGSA es la 
variedad de opciones que 
presenta. Tanto en tipos de 
junta para diferentes 
aplicaciones, como en 
accesorios. 
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� Dimensiones (mm) 
�
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ELECTROVÁLVULA  

Tensión de trabajo: 24 V DC  //  230 V AC 
� �

Tipo de protección: IP 65 

  
CONJUNTO ELECTRONEUMÁTICO  

Conjunto electroneumático para el control de junta y 
actuador. 

� �

Tensión de trabajo: 3 ÷ 250 V AC  //  12 ÷ 48 V DC 

Tamaño A B C D E F G I 
Peso 
(Kg) 

DKA 080 80 143 158 20 90 315 423 125 3,5 

 

Para amarrar entre 
bridas PN6 DIN2573  

DKA 100 100 170 177 24 110 357.5 466 145 4,7 

DKA 125* 125 193 196 28.6 122 398.5 507 157 5,7 
DKA 150* 150 219 196 32 122 435 543 157 6,3 
DKA 200* 200 318 225 40 135 506.7 615 170 12,2 
DKA 250* 250 345 225 50 135 571 680 170 14,8 
DKA 300* 300 379 273 60 153 656 765 188 22 
DKA 350 350 440 304 60 174 813 920 200 31,7 
DKA 400 400 489 372 70 191 883 999 226 32,7 
DKA 500 500 594 372 80 191 1007 111 226 50 

* En estos tamaños, Kit 
de adaptación para 
amarre entre bridas 

PN10 DIN2576� 
 
 

�
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Cierre de Compuerta con accionamiento manual DKH 
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Cierre de Compuerta con accionamiento eléctrico DKE  
�
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Tamaño  A B C D E F 
Peso 
(Kg)  

DKH 080 80 143 230 20 75 260 3,5 
DKH 100 100 170 230 24 75 280 4,7 
DKH 125* 125 193 230 28.6 75 330 5,7 
DKH 150* 150 219 230 32 75 346 6,3 
DKH 200* 200 318 350 40 97 400 12,2 
DKH 250* 250 345 350 50 97 470 14,8 
DKH 300* 300 379 450 60 110 535 22 
DKH 350 350 440 450 60 110 705 31,7 
DKH 400 400 489 450 70 110 755 32,7 

Para amarrar 
entre bridas 
PN6 DIN2573 

* En estos 
tamaños, Kit 
de adaptación 
para amarre 
entre bridas 
PN10 DIN2576 

 

Tamaño  A B C D E F 
Peso 
(Kg)  

DKE 080 80 143 315 20 312 380 15 
DKE 100 100 170 315 24 312 400 16 
DKE 125* 125 193 315 28.6 312 450 17 
DKE 150* 150 219 315 32 312 510 18 
DKE 200* 200 318 390 40 300 535 26 
DKE 250* 250 345 390 50 300 595 29 
DKE 300* 300 379 390 60 300 660 36 
DKE 350 350 440 390 60 300 705 37 
DKE 400 400 489 390 70 300 830 65 
DKE 500 500 594 500 80 437 880 66 

Para amarrar 
entre bridas 
PN6 DIN2573  

* En estos 
tamaños, Kit 
de adaptación 
para amarre 
entre bridas 
PN10 DIN2576 
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       Codo 
 

Cierre de 
Compuerta  

  Desterronador 
 

Manga Telescópica  
�

�
�

�

  Sinfin �

Distribuidor de Clapeta 

   Tajadera  

�
 Cierre Giratorio �

 
 
 
 
 
 
 

Válvula Rotativa 

�

Cierre de Casco �
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       Extractor   Vibrante 

              Distribuidor  
           Múltiple 

 Pulsor Neumático  Descarga 
de Big-Bag  

�
�
�
�
�
�
�
�

SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE SÓLIDOS  

�

�
Erribera 1, 20749 AIZARNAZABAL (Guipúzcoa)  Tel.: +  (34) 943147083 Fax.: + (34) 943147897 
Teléfono comercial: + (34) 943897058      e-mail: c omercial@migsa.es     web: www.migsa.es 

�

Más de 
 35 años 

ofreciendo 
soluciones 
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MIGSA  desarrolla y fabrica una amplia gama de soluciones  para  
el manejo de sólidos, tant o como producto estándar como a medida.  

� �


