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 Desterronadores 
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Tipo: K 
�

(rompedor de grumos) 
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Aplicación 

 
En muchos procesos industriales se observa la formación de grumos o terrones de 
producto por apelmazamiento, compactación, u otros motivos. Para solucionar los 
problemas derivados de este efecto, MIGSA ha desarrollado una gama de elementos 
llamados desterronadores cuya función consiste en deshacer los terrones de modo que el 
producto vuelva a tener del tamaño de partícula deseado.  
Los desterronadores no trituran sólidos, únicamente disgregan las partículas o granos que 
hayan llegado a formar grumos. 
Existen diferentes versiones de desterronadores, dependiendo del producto, tamaño de 
grano requerido para la salida y de las capacidades deseadas.  
Los principales sectores de aplicación de los Desterronadores de MIGSA son: minera, 
áridos y hormigón, química, farmacéutica, medioambiente, alimentaria, etc.�

 
 

Características técnicas y ventajas 
 

· El tamaño de las partículas puede predeterminarse con precisión. 
· Bajo coste de instalación.  
· Diseño robusto. 
· Montaje sencillo. 
· Nivel de ruido bajo. 
· Variedad de aplicaciones. 
· Mantenimiento sencillo. 

 
 
�

Funcionamiento �

�
 
 

El desterronador desmenuza eficientemente grumos y terrones de producto por 
apelmazamiento, compactación, u otros motivos. Está diseñado para un funcionamiento 
continuo. La granulometría del producto en la salida depende del modelo y construcción 
del mismo. 
La calidad del producto de salida depende del proceso y del producto. La dosificación 
previa del producto no es totalmente necesaria, sin embargo en algunos casos es 
recomendable. 
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Normativa 
 

Normativa europea de seguridad CE:  se les incorporan unas protecciones 
en zonas móviles, evitando así que ningún cuerpo u objeto pueda ser 
accidentalmente atrapado o arrastrado. 
 
Normativa ATEX:  Los elementos comerciales  de los productos de MIGSA, 
bajo pedido cumplen con la directiva 94/9/CE para equipos y sistemas de 
protección para su uso en atmósferas explosivas. 

 

�
Estanqueidad hacia el exterior �

 

La estanqueidad con el exterior se consigue mediante empaquetaduras o retenes 
dependiendo del uso que se le vaya a dar al desterronador. 

   =>Mediante empaquetaduras.                              =>Mediante retenes. 

                               

Tipo de ejecuciones 

Empaquetaduras de Aramida+PTFE Ejecución estándar 

Empaquetaduras de fibra de pan+PTFE Para productos alimenticios 

Retenes de NBR Ejecución estándar 

Retenes de PTFE Para productos agresivos y elevadas temperaturas 

�
�
�

Accionamiento 
�
El desterronador es accionado mediante uno o varios 
motorreductores amarrados directamente al rotor, y apoyado en 
el cuerpo del desterronador. Este tipo de motorreductores 
proporciona una gran densidad de potencia y puede admitir 
grandes cargas radiales. 
 
 
�

Materiales 
�
 

Acero al carbono St-37 Estándar 
Inox. 1.4301 Para productos alimentarios y químicos 
Inox. 1.4401 Para productos alimentarios y químicos 
Acero antidesgaste Para productos altamente abrasivos 
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Tipos 
�
 

DESTERRONADOR K1 DE UN EJE  

 

Versión con tamiz Versión con parrilla 

  
 

DESTERRONADOR K2 DE DOS EJES  

 

 

DESTERRONADOR K3 DE TRES EJES  
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Dimensiones (mm)  
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejecuciones especiales bajo consulta 

 

 AxB C D E F G H I J K L 
Peso 
(Kg) 

K1 180 200x300 300 3x120 2x130 2x130 14 10 10 240 940 1600 180 

K1 180 200x400 400 4x115 2x130 2x130 14 12 12 240 980 1740 200 

K1 270 300x300 300 4x90 4x90 4x90 14 16 16 400 1120 1780 360 

K1 270 300x400 400 4x115 4x90 4x90 14 16 16 400 1120 1880 410 

K1 370 400x600 600 6x113 4x120 6x113 14 20 20 500 1120 1990 510 

K2 320x310 310 2x198 2x198 2x198 18 8 8 395 920 1520 350 

K2 320x480 480 4x140 2x198 2x198 18 12 12 395 920 1700 500 

K2 320x630 630 4x180 2x198 2x198 18 12 12 395 920 1850 600 

K3 480x630 320 4x180 4x139 2x198 18 16 12 650 920 1850 675 

K3 480x310 320 2x198 4x139 2x198 18 12 12 650 920 1520 650 
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       Codo 
 

Cierre de 
Compuerta  

  Desterronador 
 

Manga Telescópica 
�

�
�

�

  Sinfin �

Distribuidor de Clapeta 

   Tajadera  

�
 Cierre Giratorio �

 
 
 
 
 
 
 

Válvula Rotativa 

�

Cierre de Casco �

 

A
er

od
es

liz
ad

or
 

�

       Extractor   Vibrante 

              Distribuidor  
           Múltiple 

 Pulsor Neumático  Descarga 
de Big-Bag  

�

�

Erribera 1, 20749 AI ZARNAZABAL (Guipúzcoa)  Tel.: + (34) 943147083 Fax. : + (34) 943147897 
Teléfono comercial: + (34) 943897058      e-mail: c omercial@migsa.es     web: www.migsa.es 

SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE SÓLIDOS  Más de 
 35 años 

ofreciendo 
soluciones 
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MIGSA  desarrolla y fabrica una amplia gama de soluciones  para  
el manejo de sólidos, tanto co mo producto estándar como a medida.  
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