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Tipo: ZWK 
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Distribuidor 
         de clapeta 
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Aplicación 
 

Los Distribuidores de Clapeta son elementos destinados a permitir el paso del producto a una vía 
determinada, bloqueando el paso hacía las restantes. Es adecuado tanto para productos 
granulados como pulverulentos. Su especial diseño evita que el material se pegue en el elemento 
al evitar las aristas en las que este tiende a pegarse.  
Los principales sectores de aplicación de los distribuidores de clapeta de MIGSA son: la industria 
alimentaria, química, farmacéutica, medioambiente, minera, áridos y hormigón, etc.�
�
�

Funcionamiento 
 

El accionamiento hace girar la clapeta que se desplaza en el interior del cuerpo, y cierra 
alternativamente el paso de un modo estanco al polvo, tanto hacia el interior como hacia el 
exterior. 

 
Características técnicas y ventajas 

 

· Diseño robusto. 
· Resistencia a la abrasión.  
· Mantenimiento sencillo. 
· Variedad de aplicaciones. 
· Plazos de entrega reducidos. 

 
Normativa 
 

Normativa europea de seguridad CE:  se les incorporan unas protecciones en zonas 
móviles, evitando así que ningún cuerpo u objeto pueda ser accidentalmente atrapado 
o arrastrado. 
 

Normativa ATEX:  los elementos comerciales  de los productos de MIGSA, bajo 
pedido cumplen con la directiva 94/9/CE para equipos y sistemas de protección para 
su uso en atmósferas explosivas. 

 
 

Materiales 
�

 

 

Acero al carbono 
Estándar adecuado para la gran mayoría de usos y 
productos. 

Acero inoxidable Adecuado para productos corrosivos, para 
productos químicos, alimenticios, o farmacéuticos. 

Antidesgaste 300HB  Adecuado para productos abrasivos. Gran 
resistencia al desgaste. 

En contacto 
con el 

producto 

Antidesgaste 400HB Especial para productos extremadamente 
abrasivos. Máxima resistencia al desgaste. 

Cierre metal-metal · Para productos granulados. 

Cierre de vulkolland 
· Para productos pulverulentos. 
· Estanco al polvo. 
· Temperatura máxima admitida 80ºC. Tipos de cierre  

Cierre de vitón 
· Para temperaturas elevadas hasta 250ºC. 
· Para productos pulverulentos. 
· Estanco al polvo. 
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Elementos adicionales  
 
 

Elementos de detección de posición 
 

 

FINALES DE CARRERA  
Interruptor eléctrico que se acciona cuando una parte de la máquina se encuentra en 
determinada posición. La activación se realiza por un tope que acciona una palanca. 
Tensión de trabajo: 15 ÷ 240 V AC / DC. 

 

�

 Tipo de protección: IP 66. 
 
 

DETECTORES INDUCTIVOS  
Transmisores de señales que detectan sin contacto los movimientos 
realizados por las máquinas. 
Tensión de trabajo: 10 ÷ 30 V DC 

  Tipo de protección: IP 67 
 
 

DETECTORES MAGNETICOS  (sólo en caso de accionamiento neumático)  

Se utilizan para indicar la posición del pistón. 

Tensión de trabajo: 3 ÷ 250 V AC  //  12 ÷ 48 V DC 

 

�

 Tipo de protección: IP 65 

 
Electroválvulas 
�

Tensión de trabajo: 24 V DC  //  230 V AC 

     

�

 

�

 Tipo de protección: IP 65 

 
 

�
Accionamientos 

�
�

ACCIONAMIENTO MANUAL / 
PALANCA (ZWK-H) 

ACCIONAMIENTO 
NEUMÁTICO (ZWK-P) 

ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO (ZWK-E) 

�� Accionado mediante palanca 
manual. 

�� Mantenimiento sencillo. 
�� Sin necesidad de instalación 

eléctrica ni neumática. 

�� Accionado mediante 
cilindro neumático. 

�� Mantenimiento sencillo. 

�� Accionado mediante 
motorreductor. 
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� � Opciones de boca de salida 
 

�
�
�

� � Dimensiones (mm) 
�

 
Ejecuciones especiales bajo consulta 

BOCAS DE ENTRADA Y DE SALIDA  

   

A 150 200 250 300 350 400 450 500 

B 86 108 168 198 224 290 300 140 

C 210 260 310 360 410 460 510 420 

D 250 300 350 400 450 500 550 560 

E 8×ø18 8×ø18 8×ø18 8×ø18 8×ø18 8×ø18 12×ø18 16×ø18 

F  600 

EJECUCIÓN DE 2 SALIDAS SIMÉTRICAS  

 A G H I J 

150 239 405 357 470 

200 285 475 418 562 

250 331 550 483 654 

300 377 620 543 747 

350 423 690 604 839 

400 470 760 664 932 

450 516 830 724 1024 D
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500 562 900 785 1116 

150 262 385 297 439 

200 297 430 324 509 

250 332 530 406 580 

300 368 550 409 651 

350 403 600 441 721 

400 439 650 473 792 

450 474 700 506 863 
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500 509 750 538 934 
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EJECUCIÓN DE 2 SALIDAS ASIMÉTRICAS  

A G H I J 

150 220 385 294 434 

200 263 455 346 519 

250 306 525 398 605 

300 348 600 456 690 

350 391 670 508 775 

400 434 740 560 861 

450 477 810 613 946 

 500 519 880 665 1031 

EJECUCIÓN DE 3 SALIDAS  

A G H I J 

150 477 560 496 693 

200 570 660 584 830 

250 663 760 671 966 

300 756 860 759 1103 

350 850 960 846 1239 

400 943 1060 934 1376 

450 1036 1160 1021 1513 

 
 

500 1130 1260 1109 1649 
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       Codo 
 

Cierre de 
Compuerta  

  Desterronador 
 

Manga Telescópica 
�

�
�

�

  Sinfin �

Distribuidor de Clapeta 

   Tajadera 

�
 Cierre Giratorio �

 
 
 
 
 
 
 

Válvula Rotativa 

�

Cierre de Casco �
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       Extractor   Vibrante 

              Distribuidor  
           Múltiple 

 Pulsor Neumático  Descarga 
de Big-Bag  
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SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE SÓLIDO S 

�

Erribera 1, 20749 AIZARNAZABAL (Guipúzcoa)  Tel.: +  (34) 943147083 Fax.: + (34) 943147897 
Teléfono comercial: + (34) 943897058      e-mail: c omercial@migsa.es     web: www.migsa.es 

Más de 
 35 años 

ofreciendo 
soluciones 
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MIGSA  desarrolla y fabrica una amplia gama de soluciones  para  
el manejo de sólidos, tanto como producto estándar como a medida.  

�


